附件3

示范应用新能源小客车产品备案材料清单

凡参与本市推广应用的新能源小客车产品，须提交以下材料：

	序号
	资料名称
	份数
	备注

	1
	新能源小客车产品情况报告表
	一份
	见附件3-1

	2
	中国强制性产品认证证书及检测报告
	一份
	进口车提供

	3
	纳入《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》证明材料
	一份
	进口车除外

	4
	《免征购置税的新能源汽车车辆目录》相关证明材料
	一份
	

	5
	《车辆生产企业及产品公告》参数
	一份
	进口车除外

	6
	车辆主要技术参数及主要配置备案表
	一份
	

	7
	纳入北京市《符合环保排放标准车型目录》的相关证明材料
	一份
	进口车除外

	8
	车辆参数符合性承诺书
	一份
	

	9
	产品合格证、三包凭证
	一份
	

	10
	产品远程服务与管理系统车载终端配置参数及数据连接传输有效等相关证明材料
	一份
	

	11
	新能源汽车产品专项检验标准目录
	
	以下均提供电子版

	11-1
	电动汽车操纵件、指示器及信号装置的标志（GB/T 4094.2-2005）
	一份
	检测报告

	11-2
	电动汽车安全要求 第1部分：车载储能装置（GB/T 18384.1-2001）
	一份
	检测报告

	11-3
	电动汽车安全要求 第2部分：功能安全和故障防护（GB/T 18384.2-2001）
	一份
	检测报告

	11-4
	电动汽车安全要求 第3部分：人员触电防护（GB/T 18384.3-2001）
	一份
	检测报告

	11-5
	电动汽车动力性能试验方法（GB/T 18385-2005）
	一份
	检测报告

	11-6
	电动汽车能量消耗率和续驶里程试验方法（GB/T 18386-2005）
	一份
	检测报告

	11-7
	电动车辆的电磁场辐射强度的限值和测量方法宽带9kHz-30MHz（GB/T 18387-2008）
	一份
	检测报告

	11-8
	电动汽车定型试验规程（GB/T 18388-2005）
	一份
	检测报告

	11-9
	电动汽车用电机及其控制器 第1部分：技术条件（GB/T 18488.1-2006）
	一份
	检测报告

	11-10
	电动汽车用电机及其控制器 第2部分：试验方法（GB/T 18488.2-2006）
	一份
	检测报告

	11-11
	电动汽车用仪表（GB/T 19836-2005）
	一份
	检测报告

	11-12
	电动汽车传导充电 充电连接装置 第1部分：通用要求（GB/T 20234.1-2011）
	一份
	检测报告

	11-13
	电动汽车传导充电 充电连接装置 第2部分：交流充电接口（GB/T 20234.2-2011）
	一份
	检测报告

	11-14
	电动汽车传导充电 充电连接装置 第3部分：直流充电接口（GB/T 20234.3-2011）
	一份
	检测报告

	11-15
	电动汽车DC/DC变换器（GB/T 24347-2009）
	一份
	检测报告

	11-16
	燃料电池电动汽车安全要求（GB/T 24549-2009）
	一份
	检测报告

	11-17
	电动汽车风窗玻璃除霜除雾系统的性能要求及试验方法（GB/T 24552-2009）
	一份
	检测报告

	11-18
	燃料电池发动机性能试验方法（GB/T 24554-2009）
	一份
	检测报告

	11-19
	燃料电池电动汽车加氢口（GB/T 26779-2011）
	一份
	检测报告

	11-20
	燃料电池电动汽车车载氢系统 技术条件（GB/T 26990-2011）
	一份
	检测报告

	11-21
	燃料电池电动汽车 最高车速 试验方法（GB/T 26991-2011）
	一份
	检测报告

	11-22
	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议（GB/T 27930-2011）
	一份
	检测报告

	11-23
	纯电动乘用车技术条件（GB/T 28382-2012）
	一份
	检测报告

	11-24
	燃料电池电动汽车车载氢系统 试验方法（GB/T 29126-2012）
	一份
	检测报告

	11-25
	电动汽车用驱动电机系统可靠性试验方法（GB/T 29307-2012）
	一份
	检测报告

	11-26
	电动汽车用锂离子蓄电池（QC/T 743-2006）
	一份
	检测报告

	11-27
	电动汽车用传导式车载充电机（QC/T 895-2011）
	一份
	检测报告


备注：

    检测报告应由国家认可的第三方检测机构出具，且抽检标准参照附件3执行。

    提交材料均需加盖公章，装订成书。且所有提交材料都需进行扫描刻录，光盘存放。

附件 3-1

北京市示范应用新能源小客车产品情况报告表
企业名称（盖章）：

产品名称：

联系地址：
邮政编码：
联 系 人：                职务：
电   话：                 传真：
电子信箱：
填表日期 ：   年   月    日

填  写  须  知
1．填写本申请书应确保所填资料真实准确；
2．本申请书用墨笔或电子方式填写，要求字迹清楚；
3．本申请所有填报项目（含表格）页面不足时，可另附页面；
4．本申请中内容不含子公司或控股公司；申请企业如有子公司或控股公司，每个子公司或控股公司均应单独填写本申请，并由申请企业汇总后报送；

5. 每个车型填写一份；

6. 产品资料须提交纸质材料和电子文件光盘（含纸质文件的扫描电子文件），且电子文件信息须与纸质文件信息一致；
7. 复印件加盖公章有效；

8. 文件加盖骑缝章有效。
	企业名称
	
	注册地址
	

	生产地址
	
	注册商标
	

	产品名称
	
	子车型数量
	

	法定代表人
	
	联系人
	
	联系电话
	
	邮箱地址
	

	产品的技术来源

	

	产品的技术方案

	

	产品风险分析

	（包括产品FEMA分析、示范风险分析等）

	产品主要特性说明
（包括整车架构、关键系统总成设计要求、控制策略、高、低温环境下运营保障措施等）


	

	其他说明
（包括但不限于新能源汽车产品（包括整车及动力、驱动、控制系统）的企业标准或技术规范，以及检验规范（至少包括试验方法、判定准则、检验项目与养车对应表、路况及里程分配等））


	序号
	参数项
	XX子车型
	XX子车型
	……
	备注

	1
	长×宽×高[m]
	
	
	
	

	2
	整备质量[kg]
	
	
	
	

	3
	总质量[kg]
	
	
	
	

	4
	轴距[m]
	
	
	
	

	5
	前/后轮距[m]
	
	
	
	

	6
	最小转弯直径[m]
	
	
	
	

	7
	整车工作环境温度范围[℃]
	
	
	
	

	8
	整车存储环境温度范围[℃]
	
	
	
	

	9
	驱动电机类型
	
	
	
	

	10
	电机额定/峰值功率[kw]
	
	
	
	

	11
	电机额定/峰值力矩[Nm]
	
	
	
	

	12
	电机额定/峰值转速[rpm]
	
	
	
	

	13
	电机系统高效区(
[image: image1.wmf]

)[%]
	
	
	
	

	14
	动力电池类型
	
	
	
	

	15
	动力蓄电池包容量[kwh]
	
	
	
	

	16
	动力电池比能量密度[kwh/kg]
	
	
	
	

	17
	动力电池额定电压[V]
	
	
	
	

	18
	续驶里程[km]（工况法）
	
	
	
	

	19
	能量消耗率（Wh/kW）
	
	
	
	

	20
	最高车速[km/h]
	
	
	
	

	21
	30分钟最高车速
	
	
	
	

	22
	最大爬坡度[%]
	
	
	
	

	23
	0~50km/h加速时间[s]
	
	
	
	

	24
	50~80km/h加速时间[s]
	
	
	
	

	25
	动力电池质保[年/万km]
	
	
	
	

	26
	驱动电机质保[年/万km]
	
	
	
	

	27
	整车质保[年/万km]
	
	
	
	

	28
	保养间隔里程[km]
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